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De vez em quando recebemos informações sobre motores diesel que “pegam” 
ao contrário, com a conseqüente queima do filtro de ar. Segundo a nossa 
avaliação, isto é causado pela forma incorreta de se puxar a corta de partida, 
que deve ser: 
 
 

 

 

 

Colocar a alavanca de aceleração na 
posição "Start" 

 
 

 Puxar a corda da partida lentamente 
até sentir resistência. 

 

 

 

Voltar à corda de partida à posição 
inicial 

 Acionar a alavanca de 
descompressão 
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Puxar a corda de partida com força, 
vigor e velocidade (se não conseguir 

a velocidade apropriada o motor 
poderá funcionar ao contrário) 

 A alavanca de descompressão 
desarmará automaticamente e o 

motor funcionará de forma correta. 

 
 
 
No caso de partida elétrica, a causa principal é a bateria descarregada que não 
consegue dar os giros na velocidade necessária e motor pode "pegar" ao 
contrário.  
Para se preservar a bateria é recomendado acionar o descompressor antes da 
partida do motor, pois o consumo de energia elétrica é muito grande, haja vista 
que além do motor, terá que girar também o equipamento que está acoplado 
ao motor.  
Tudo isso parece óbvio, mas se não alertarmos os nossos revendedores e 
assistentes técnicos, correremos o risco de termos clientes insatisfeitos com os 
nossos produtos.  
Haverão casos em que apesar destes cuidados, o motor ainda "pegar" ao 
contrário, o que é causado pelo ponto de injeção adiantado (injeta antes do 
P.M.S) , necessitando colocar calços na bomba injetora (peças 13100310 a 
13100313) conforme a sua espessura. Colocar calços "atrasa" o ponto e retirar 
calços "adianta" o ponto. 
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