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- _ DIESEL BD 190W CFE 010/2010
-0 -gador de Bateria 15/07/2009

CARREGADOR DE BATERIA (RETIFICADOR DE CORRENTE)

Sequéncia para verificar o curto circuito no retificador do BD190W CFE
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Colocar um voltimetro em CC, na escala acima de 15 volts com a ponta preta
(-) na carcaga do motor e a ponta vermelha (+) no fio vermelho.

Ligar o motor e ver a leitura que deve estar em +/- 15 volts. Isso quer dizer
que o retificador esta funcionando. Se isso ndo ocorrer, trocar o retificador que
esta danificado.

Seguindo o fio cinza, ele vai até a chave de partida .
Com a chave ligada, ela fecha o circuito para o fio branco

Fio branco

Fio cinza

O fio branco vai até o automatico de partida que une com o vermelho grosso
(+) da bateria .

Garantia de Produtos, @ Bmco

Pecas ¢ Servicos PRODUTOS DE FORGA E ENERGIA

Rua Alameda Arpo, 750 F . Ouro Fino . Sao Jose dos Pinhais . PR . CEP:83010-290 . Tel.:55 41 3381.8820 . Fax.: 55 41 3381.8819



www.branco.com.br

BoletimBranco &

Para que o fusivel queime, existe um curto circuito neste trajeto.

ASSIM PROCEDER:

Desconecte o fio branco do automatico de partida e o fio cinza do fio vermelho
do carregador. Com o Ohimetro analdgico na menor escala, meca entre os fios
cinza e branco com a chave de partida desligada - o ponteiro nao deve mover.

Se mover, a chave esta com defeito.

Com a chave de partida ligada, o ponteiro deve se mover até o fim da escala.
Se nao mover, a chave ou os fios cinza e / ou branco estao interrompidos.
Neste caso, verificar com o ohimetro a continuidade de cada fio.

Estando tudo correto, coloque a ponta preta ( - ) do ohimetro na carcaca do
motor e com a ponta vermelha ( + ) toque no terminal do fio branco e do fio
cinza . O ponteiro ndao deve se mover. Se isso ocorrer, existe um curto circuito
entre estes fios e a carcaca (terra).

Verifique atentamente se existe algum destes fios descascado rogando em
alguma parte metalica. Se houver, isolar com fita isolante de boa qualidade.

Fora estes passos, ndo vemos como o fusivel possa queimar.
Mas se isso ainda ocorrer, nos avise para buscarmos alguma alternativa.

Responsavel: Walter Kenji Okuda
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