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MOTORES DE POPA BRANCO MARINE 
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A linha Branco Marine é composta por motores refrigerados a água, 
diferentemente da linha Pescador 4 que eram refrigerados a ar. 
 
Assim, para se mostrar o motor funcionando ao cliente na loja, são necessários 
alguns cuidados básicos: 

1. Colocar o motor de popa em um suporte devidamente abastecido com 
gasolina e óleo lubrificante. 

2. Providenciar uma caixa dô§gua de 200 ~300 litros (pode ser de fibra ou 
plástico) e colocar o motor com a rabeta mergulhada na água de tal 
forma que o nível fique acima da placa anticavitação (chapa que fica 
acima do hélice). 

3. Funcionar o motor e verificar a saída de água pelo respiro localizado na 
parte baixa do motor . Se não houver a saída de água, parar o motor 
imediatamente e verificar se não existem obstruções no sistema de 
refrigera­«o ou dano na bomba dô§gua. 
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Com a linha Pescador isso era possível, pois os motores eram refrigerados a ar. 
 
 
 
 
O primeiro ítem que danifica pela falta de água é a bomba dôágua, que 
superaquece pelo atrito, causando a quebra das paletas do rotor, o 
derretimento do corpo da bomba de plástico fechando os dutos de água com a 
movimentação da capa do rotor que é de alumínio. Após isso, mesmo 
colocando o motor na água não haverá refrigeração pela inoperância da 
bomba. 
 

 
 
O calor gerado pelo motor sem o sistema de refrigeração funcionando, poderá 
derreter algumas peças de plástico e até o próprio corpo do motor.  
 
 
 
 

Em hipótese nenhuma ligar o motor sem que a rabeta 
esteja merg ulhado na água, nem mesmo uma 
"ligadinha  só para ouvir o ronco" ou " ver se 
funciona" . 

CONSEQUÊNCIAS 
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Se apesar dos sinais de superaquecimento continuar funcionando, o motor 
poderá fundir, causando danos irreversíveis aos componentes internos. 
 

 
 
 
 
 



 

 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsável: Walter Kenji Okuda 

 

Portanto, nos motores de popa Branco Marine não 
fazer testes de funcionamento fora da água. Este tipo 
de conserto não é coberto pela Garantia. Instruir 
bem o cliente a este respeito, principalmente se for 
antigo usuário do Pescador 4 que era refrigerado a ar 
e podiam ser ligados fora da água sem problemas.  


