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MOTOCULTIVADOR (TRATORITO) B4T-6,5 

kg  

 
 
ï 

 
 
 
Seguem abaixo informações relevantes na montagem deste modelo na hora 
da entrega técnica ao cliente: 
 

1. Verificar se as guias das correias não saíram da regulagem original de 
fábrica, motivadas pelo transporte ou ocasional batida. 

 

 

 

 
Correto   Incorreto  

 
Este posicionamento incorreto pode fazer com que ocorra uma certa 
transmissão entre as polias que pode ocasionar um tranco ao engatar as 
marchas ou começar a andar sem estar acionando a embreagem. 

 
2. Caso seja necessário algum ajuste, as fotos abaixo orientam a forma de 

proceder. 
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3. Na montagem da capa, caso seja necessário algum ajuste, só devemos 

atuar na regulagem à direita (vide foto abaixo). 
 

 

 

 

 
4. Outras fotos orientativas que auxiliam a montagem. 

 

 

¶ Correias 

¶ Polia do motor (girando com o 
motor ligado) 

¶ Polia de acionamento (pela 
manípulo de embreagem 

¶ Guias das correias que fazem o 
ajuste para a condição de 
repouso 

 

Correias afastadas da polia na condição de repouso (sem transmissão) 
 

 

 
 
 
 
 

Foto ilustrativa de outro modelo. 
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Não seguir estas orientações pode ocasionar elevação dos ruídos 
normais deste tipo de produto.  

Responsável: Fernando Leludak 

 


