FICHA TECNICA

CODIGO: 90320150

PULVERIZADOR COSTAL BATERIA/MANUAL

BPC20 BM

DADOS TECNICOS - PULVERIZADOR

Modelo:

Tipo de pulverizador:
Acionamento:

Autonomia da bateria:

Tempo de recarga:

Bateria removivel:

Volume maximo do reservatorio:

Volume recomendado do
reservatorio:

Material do reservatario:
Regulador de pressao/vazao:

Monitoramento consumo bateria:

Pressdo de trabalho:
Vazao Maxima:

Diametro do bocal superior:
Comprimento da lanca:
Comprimento da mangueira:
Gatilho:

BPC 20 BM
Costal

Bateria / Manual
6 a 10 horas*
3,75 horas

Sim

21L

20L

Polietileno

Sim - Por potenciémetro
Sim

4,8 bar

5,0 L/min (Manual)
2,5 L/min (Elétrico)

122,0 mm

47,0 - 83,0 cm

115 cm

Metalico com trava

*Tempo de autonomia da bateria varia de acordo com a intensidade de uso

do produto.

DADOS LOGISTICOS

Dimensao (Embalagem produto)
CXLXA:

Dimensao (Produto) CxLxA:
Garantia:

Peso Liquido/Bruto:

Codigo EAN13:

Branco e

410 x 210 x 520 mm

470 x 210 x 610 mm
6 meses
4,5/6,3kg
7899624873441

DIFERENCIAIS
» Lanca ajustavel (telescopica)

» Gatilho metalico com trava

» Cinto (ajustavel com engates metalicos)

» Pistdo (ou camara) com revestimento metalico

» Acompanham 6 bicos

ACESSORIOS
» Manual do usuario

» B tipos de bicos
» Copo medidor (200ml)

BICOS DISPONIVEIS
(ACOMPANHAM O PRODUTO)

Tipo

Cone*

Vazdo Max.

10-12
I/min

Indicagéo

Otimo padrao de gotas, com jato Unicd
que garante cobertura e penetragdo deg
gotas ideal na massa foliar.

Indicado para as aplicagdes de insetici{
das, fungicidas, herbicidas, acaricidas ¢
fertilizantes foliares.

Angulo
do jato

a0°

Formato do
jato

Cone
duplo

1.7-19
/min

Jato duplo possibilitando o alcance def
maior drea sendo ideal para aplicagao)
em cultura com grande massa foliar
Indicado para as aplicagdes de insetici:
das, fungicidas e herbicidas sistémicos.

a0

Ducha

21-28
Ifmin

Gotas de diferentes tamanho possibili-
tando regulagem de vazdo/alcance e
controle da deriva.

Ideal para pulverizagao em cultura com
grande massa foliar. Projetado para
levar a calda em longa distancia.

Ajustavel

Leque

1.4-16
/min

Cobertura e penetragdo de gotas ideal
na massa foliar.

Indicado para aplicagbes de fungicidas
e herbicidas sistémicos, pré-emergén-
te, acaricidas e fertilizantes foliares.

a0°

Dosador

19-21
I/min

Possui controle exato na aplicagao de
produto em forma de esquicho. ideal
para aplicagao de fertilizantes direto no
alvo de forma controlada.

RIS IR

avp,

Espelho

1.8-20
I/min

Possul um grande angulo de alcance,
projetado para aplicagao de herbicidas
e fungicidas onde seja necessario a
utilizac3o de gotas maiares

100°-
140°
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