
  FICHA TÉCNICA

ALTERNADOR MONOFÁSICO

BGM 8.0 
CÓDIGO: 90372080

Branco

DADOS TÉCNICOS - ALTERNADOR
Potência Máxima KVA: 7,5

Potência Máxima KW: 7,5

Fases: Monofásico

Tensão: 110 / 220V

Frequência: 60 Hz @ 1800 rpm

Fator de Potência: 1

Número de Polos: 4

Grau de Proteção: IP21

Controle de tensão: AVR

Rotação de Trabalho: 1800 rpm

Potência mecânica mínima: 14 cv

Motor Branco indicado:
BDA-18.0 
BD-13.0R (Limitado a 7KW)

Bitola de fio recomendado:
110 V - 16 mm 
220 V - 6 mm

Disjuntor recomendado: 40A**

Diâmetro do eixo: 32,0 mm

Comprimento do eixo: 80,0 mm

DADOS LOGÍSTICOS
Dimensão (Embalagem/mm) CxLxA: 610 x 340 x 500

Dimensão (Produto/mm) CxLxA: 570 x 310 x 410

Peso Líquido/Bruto (kg): 70 / 78,8

Garantia: 6 meses*

Código EAN13: 7898515065187

DIFERENCIAIS
 Carcaça em ferro fundido

 Alternador 100% cobre

 Normalizadas conforme NBR 15623-1

 Mancais de rolamento selados

 Funcionam em qualquer sentido de rotação

 Possuem bornes para conexão elétrica

*Conforme condições do manual de garantia
**Para configuração de 110V utilizar um disjuntor para cada circuito, totalizando 2.


