
  FICHA TÉCNICA

FURADEIRA IMPACTO 3/8”

BFI 700 
CÓDIGOS:  
90370010 (127V) 
90370020 (220V)

DADOS TÉCNICOS - FURADEIRA
Rotação máx em vazio 2800 rpm 

Função impacto Possui

Impactos por minuto (ipm) 48000 ipm

Mandril 3/8" - 10mm

Trava de rotação Possui

Reversão Possui

Perfuração concreto Até 10 mm

Perfuração madeira Até 25 mm

Perfuração metal Até 10 mm

Comprimento do cabo 2 m

DADOS TÉCNICOS - MOTOR
Motor: Elétrico

Tipo do motor: Universal - com escovas

Potência máxima 710W

Frequência: 60Hz

Tensão 127V ou 220V

DADOS LOGÍSTICOS
Dimensão (Embalagem) CxLxA: 280 x 70 x 250 mm

Dimensão (Produto) CxLxA: 280 x 65 x 200 mm

Peso Líquido/Bruto: 1,5 / 1,7 kg

Garantia: 6 meses*

Código EAN13:

Versão 127V: 
7899624843772 
Versão 220V: 
7899624843956

*Conforme condições do manual de garantia

DIFERENCIAIS
 Punho auxiliar

 Nível bolha embutido

 Régua de profundidade

 Botão de reversão

 Seletor de velocidade

ACESSÓRIOS
 Manual 

 Punho auxiliar

 Régua de profundidade

 Chave de mandril

Branco


