FICHA TECNICA

SOPRADOR TERMICO

BS0O 2000

CODIGOS:
90352000 (127V)
90352010 (220V)

DADOS TECNICOS - SOPRADOR DIFERENCIAIS
POSICAO | » Trabalho estacionario
Poténcia: 127V - 775W » Empunhadura emborrachada
220V -1000 W » Dois niveis de poténcia
JETEEIELIET Eelle » Acompanha quatro bicos
Fluxo de ar: 300 L/min
POSICAO II ACESSORIOS
. 127V - 1550 W » Manual
Poténcia: 550V - 2000 W _
» 4 Bicos defletores
Temperatura: 600°C
Fluxo de ar: 500 L/min

DADOS TECNICOS - GERAIS
Classe de isolamento: Classe ll

ABNT NBR IEC 60335-1

Certificagao: IEC 60335-2-45

DADOS LOGIiSTICOS

Dimensao (Embalagem) CxLxA: 255 x 78 x 230 mm
Dimensao (Produto) CxLxA: 245 x 70 x 200 mm
Peso Liquido/Bruto: 0.6/0,9 kg
Garantia: 6 meses*
Versao 127V:
. 7899624841730
Codigo EANTS: Vers&o 220V:
7899624841839

*Conforme condi¢6es do manual de garantia

Branco



